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1. System-Übersicht  
 
Das Melamin-Stauraum-System Share It besteht aus folgenden Schrank-Typen: Quer-Rollo, Schiebe-Tür, Dreh-Tür, 
Registratur, Garderobe/Wertfächer, Regal, Share It zeichnet sich durch sein hochwertiges Design, seine intelligente 
Modularität sowie durch seine effiziente Innenorganisation aus. 
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2. Maße und Dimensionen 
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3. Konstruktiver und funktionaler Aufbau 
 
 
3.1 Materialien 

 
Melamin 
 

Bei den Platten handelt es sich um dekorative Holzwerkstoffplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche Typ MFB 
nach DIN EN 14322 der Klasse E1. Die Platten werden gemäß der Farbkarte des Herstellers angeboten. Optional kann 
die Melamin-Platte auch akustisch wirksam ausgeführt werden. Hierbei ist die Oberfläche gelocht und mit zusätzlichem 
Vlies ausgestattet. Dafür werden E0-Platten (Japan-Qualität) verwendet. 
 
Echtholz 
 

Als Trägermaterial werden Spanplatten nach DIN EN 312 Typ 2 der Klasse E1 verwendet. Die Spanplatten sind 
furnierbeschichtet (Echtholz-Furnier) und werden gemäß der Farbkarte des Herstellers angeboten.  
 
Melamin mit Struktur 
 

Bei den Platten handelt es sich um eine dekorative Holzwerkstoffplatten mit strukturierter Oberfläche Typ MFB nach DIN 
EN 14322 der Klasse E1. Die Platten werden gemäß der Farbkarte des Herstellers angeboten.  
 
MDF gepulvert 
 

Bei den Platten handelt es sich um eine mitteldichte Holzfaserplatte (MDF) nach DIN EN 622, die pulverbeschichtet ist 
und gemäß der Farbkarte des Herstellers angeboten werden. 
 
Glas 
 

Es handelt sich hierbei um lackiertes ESG-Glas eingefasst in einem Aluminium-Rahmen. Das Glas ist beschreibbar und 
wird in den Farben Weiß oder Schwarz ausgeführt. Weitere Farben sind über die Sonderabteilung möglich.  
 
Linoleum 
 

Als Trägermaterial werden Spanplatten nach DIN EN 312 Typ 2 der Klasse E1 verwendet. Die Spanplatten sind mit 
Linoleum beschichtet und werden gemäß der Farbkarte des Herstellers angeboten. 
 
 
3.2 Platten-Kanten  

 
Kanten bei Melamin-Platten  
 

Die Kanten umschließen die Platten durch geeignetes Kanten-Material flächenbündig. Bei Platten mit Melaminharz-
beschichtung bestehen die Kanten aus Polypropylen (PP) in Farbe der Platte und weisen eine Dicke von 2 mm auf. Sie 
sind mit einem 2 mm-Radius versehen. Optional besteht die Möglichkeit die Abdeckplatte kostenlos mit einer 
Multiplexkante oder gemäß der Farbkarte des Herstellers andersfarbig auszustatten.  
 
Kanten bei Echtholz-Platten  
 

Die Kanten umschließen die Platten durch geeignetes Kanten-Material flächenbündig. Bei Platten mit Furnierbeschich-
tung kommen Furnierkanten in der Holzart der Platte zum Einsatz und weisen eine Dicke von 2 mm auf. Sie sind mit 
einem 2 mm-Radius versehen. Optional besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatte kostenlos mit einer Multiplexkante 
auszustatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Share It  

Produktbeschreibung  

 

PB_Share It_D_06_2009_PS 9/14 www.steelcase-village.com 

3.3 Grundkonstruktion 
 
Korpus 
 

Alle Schränke werden in Korpusbauweise ausgeführt. Die Konstruktion des Korpus ist für jeden Schranktyp (Quer-Rollo, 
Dreh-Tür, Schiebe-Tür, Regal, Registratur, Garderobe) identisch. Die Seiten sind mit dem unteren und dem oberen 
Boden verdübelt und verleimt. Die Rückwand ist eingenutet und verleimt. Sowohl die Seiten als auch die Böden (Ober- 
und Unterboden) sind bei allen Schränken durchgängig 19 mm dick. Die Dicke der Rückwand beträgt jeweils 8 mm. Der 
Korpus kann entweder in Melamin oder Echtholz ausgeführt werden. Optional kann die Melamin-Rückwand auch in einer 
akustisch wirksamen Variante ausgeführt werden (Spanplatte E0). 
Die einzelnen Korpusarten (Einzelschrank, Unterschrank, Zwischenschrank und Aufsatzschrank) unterscheiden sich 
jedoch in Ihrem konstruktiven Aufbau. Beim Einzelschrank und beim Aufsatzschrank liegt der Oberboden auf den 
Seitenteilen auf, wohingegen der Unterboden zwischen den Seitenwänden liegt. Beim Unterschrank und beim 
Zwischenschrank liegen sowohl Oberboden als auch Unterboden zwischen den Seitenwänden. Aufgrund dieser 
konstruktiven Bauweise erhalten die Schränke eine fugenreduzierte Optik von der Seite und von oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulare Bauweise 
 

Das Schrank-System besticht durch seine Modularität. Als Basis hierfür dient ein durchgängiges Höhenraster mit einer 
konstanten Ordnerhöhe von 375 mm. 
Es stehen sowohl Einzelschränke als auch modulare Elemente zur Auswahl. Zu den modularen Elementen gehören 
Unterschränke, Zwischenschränke und Aufsatzschränke, die miteinander kombiniert werden können. Es muss lediglich 
beachtet werden, dass der Unterschrank immer als Bodenelement platziert wird. Darauf kann schließlich der 
Zwischenschrank aber auch der Aufsatzschrank gesetzt werden. Es können so viele Zwischen- und Aufsatzschränke 
miteinander kombiniert werden, wie die max. Höhe zulässt. Mit Sockel können Kombinationen bis zu einer Höhe von 8 
Ordnerhöhen entstehen. Auf Gestell ist eine Höhe von 4 Ordnerhöhen möglich. Die einzelnen Komponenten zeichnen 
sich durch folgende Höhen aus: 
 
Einzelschrank:    2OH ï 6OH 
Unterschrank modular:  1OH ï 4OH 
Zwischenschrank modular:  1OH ï 2OH 
Aufsatzschrank modular:  1OH ï 4OH 
 
Unterschränke mit einer 8 mm dicken Front, auf denen man keine zusätzlichen Korpus-Elemente platziert, können auch 
mit einer Abdeckplatte ausgestattet werden. Diese Abdeckplatte ist in Melamin und Echtholz (Dicke 19 oder 13 mm) 
sowie in Linoleum (Dicke 19 mm) erhältlich. 
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Mittelwand 
 

Aus Stabilitätsgründen sind Quer-Rollo-Schränke (mit einer Breite von 1600 mm), Schiebe-Tür-Schränke (ab einer Breite 
von 1200 mm) sowie Garderoben-Schränke (ab einer Breite von 1000 mm) mit einer Mittelwand ausgestattet. Es handelt 
sich hierbei um eine Melamin-Platte mit einer Dicke von 19 mm, die in Korpusfarbe ausgeführt wird.  
 
 
Adaptive Rückwand 
 

Optional kann die integrierte Rückwand noch mit einer zusätzlichen Rückwand ausgestattet werden. Die Dicke beträgt 
jeweils 8 mm und folgende Materialien stehen zur Auswahl: Melamin, Echtholz, Melamin mit Struktur, MDF gepulvert, 
Stoff und Whiteboard. Die Befestigung erfolgt bei der Stoff-Rückwand über Klettbänder, bei den restlichen Materialien 
geschieht dies über Kunststoff-Beschläge.  
Zusätzlich steht noch eine akustisch wirksame Variante zur Verfügung. Diese setzt sich zusammen aus der bereits 
integrierten Akustik-Rückwand sowie der adaptiven Rückwand aus Stoff.   
 
 
3.4 Schrank-Typen  

 
Querrolladen-Schrank 
 

Die Querrolladen-Front aus Polypropylen (PP) ist 12 mm dick. Sie besteht aus durchgefärbten Kunststoff-Profilen und ist 
gemäß der Farbkarte des Herstellers in unterschiedlichen Farben erhältlich. Der Glanzgrad entspricht seidenmatt und 
die Reflexionsgrade erfüllen die Richtwerte gemäß DIN Fachbericht 147. Die einzelnen Stäbe weisen eine Breite von 27 
mm auf. Die eingearbeitete durchgängige Griffleiste besteht aus einem Aluminiumprofil mit Griffmulde und ist 
pulverbeschichtet mit Epoxydharz. Optional kann auch eine Front in metallisierter Farbe oder schallabsorbierend gewählt 
werden. 
 
Dreh-Tür-Schrank 

 
Die Front beim Dreh-Tür-Schrank kann entweder in einer Dicke von 19 mm (Front 19 mm) oder 19 mm mit 8 mm-Optik 
(Front 8 mm) ausgeführt werden. Für Front 19 mm stehen als Materialien Melamin (optional akustisch wirksam) und 
Echtholz zur Verfügung. Bei Front 8 mm handelt es sich um eine 19 mm dicke Platte mit Falz wodurch von außen 
lediglich eine Dicke von 8 mm sichtbar ist. Für die Front 8 mm stehen folgende Materialien zur Auswahl: Melamin, 
Echtholz, Melamin mit Struktur, MDF gepulvert und Glas. 
Der Öffnungswinkel der Dreh-Tür beträgt 110° und erfolgt über ein vernickeltes Metall-Scharnier. Optional kann bei einer 
Front 19 mm ein Öffnungswinkel von 180° ausgewählt werden. Das Scharnier besteht hierbei aus Metall und ist schwarz 
lackiert. Für die Dreh-Tür-Schränke stehen diverse Griffe zur Auswahl. 
 
Schiebe-Tür-Schrank 

 
Die Front beim Schiebe-Tür-Schrank kann entweder in einer Front 19 mm (Dicke der beiden Türen: 16 mm) oder in einer 
Front 8 mm (19 mm mit 8 mm-Optik) ausgeführt werden. Für die Front 19 mm stehen als Materialien Melamin (optional 
akustisch wirksam) und Echtholz zur Verfügung. Bei Front 8 mm handelt es sich um eine 19 mm dicke Platte mit Falz 
(rechte Tür) wodurch von außen lediglich eine Dicke von 8 mm sichtbar ist. Für Front 8 mm stehen folgende Materialien 
zur Auswahl: Melamin, Echtholz, Melamin mit Struktur und MDF gepulvert. 
Für die rechte Tür stehen diverse Griffe zur Auswahl. Die linke Tür ist mit einer eingearbeiteten durchgängigen 
Griffleiste, bestehend aus einem Aluminiumprofil mit Griffmulde, ausgestattet. Die Farbe ist abhängig vom Griff der 
rechten Tür, entweder Aluminium EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet mit Epoxydharz.  
 
Regal 

 
Regale entsprechen dem allgemeinen konstruktiven Aufbau aller Schrank-Typen, sind jedoch ohne Front ausgestattet. 
Zudem besitzen Sie keine durchgehende Lochreihe. 
 
Registratur 

 
Die Front beim Registratur-Schrank kann entweder als Front 19 mm oder als Front 8 mm ausgeführt werden. Für die 
Front 19 mm stehen als Materialien Melamin und Echtholz zur Verfügung. Bei der Front 8 mm handelt es sich um eine 
19 mm dicke Platte mit Falz wodurch von außen lediglich eine Dicke von 8 mm sichtbar ist. Für dieFront 8 mm stehen 
folgende Materialien zur Auswahl: Melamin, Echtholz, Melamin mit Struktur und MDF gepulvert. 
Registratur-Schränke sind ausschließlich mit Auszügen (Schubladen, Hängeregistratur) ausgestattet. Die Auszugs-
Elemente gibt es in 3,5 / 4 / 7,5 HE (1 HE=50 mm). Für die Registratur-Schränke stehen diverse Griffe zur Auswahl.  
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Garderobe 

 
Garderoben-Schränke entsprechen dem konstruktiven Aufbau der Dreh-Tür-Schränke. Die Front hat eine Dicke von 19 
mm. Als Materialien stehen Melamin (optional in einer akustisch wirksamen Variante) und Echtholz zur Verfügung.  
Der Öffnungswinkel der Dreh-Tür beträgt 110° und erfolgt über ein vernickeltes Metall-Scharnier. Optional kann bei der 
Front 19 mm ein Öffnungswinkel von 180° ausgewählt werden. Das Scharnier besteht hierbei aus Metall und ist schwarz 
lackiert. Für die Garderoben-Schränke stehen diverse Griffe zur Auswahl. Grundsätzlich sind alle Garderoben-Schränke 
mit ausziehbaren Kleiderstangen aus Stahl (vernickelt) ausgestattet. Bei 626 mm tiefen Schränken handelt es sich um 
eine durchgehende Kleiderstange. 
Für die Innenausstattung steht als Zubehör bei Garderoben-Schränken ein Spiegel mit den Maßen 400 x 300 mm zur 
Verfügung.  
 
Wertfach-Schränke 
 

Wertfach-Schränke entsprechen dem konstruktiven Aufbau der Dreh-Tür-Schränke. Der Kurpus ist hierbei jedoch durch 
verleimte Konstruktionsböden in Werfächer mit einer Höhe von einem OH unterteilt. Die Front eines jeden Wertfaches 
hat eine Dicke von 19 mm und ist mit einem Schloss ausgestattet.   
 
Meeting-Point 

 
Zur Schrank-Familie gehört ebenfalls ein Stauraum Element mit einer großflächigen quadratischen Abdeckplatte (1255 
mm x 1255 mm), das sich für kleine Teambesprechungen oder informelle Meetings eignet. Die Unterkonstruktion besteht 
aus dem Gestell und der Bodenplatte. Das Gestell ist eine Schweißkonstruktion (pulverbeschichtet mit Epoxydharz) mit 
einer Höhe von 120 mm und einem Höhenverstellbereich von +20 mm. Darüber befindet sich die quadratische 
Bodenplatte (1255 mm x 1255 mm). Die Dicke dieser Platte beträgt 19 mm und ist in Melamin erhältlich. Für die 
Abdeckplatte stehen alternativ noch Echtholz-Furnier und Linoleum zur Auswahl. Zwischen der Unterkonstruktion und 
der Abdeckplatte befinden sich insgesamt 4 Zwischenschränke (pro Seite jeweils ein Schrank), die in den Ausführungen 
Quer-Rollo, Schiebe-Tür und Dreh-Tür erhältlich sind. Die Schränke haben eine Breite von 800 mm und sind jeweils 2 
Ordnerhöhen hoch. Die Fronten der Schiebe-Türen- und Dreh-Türen-Schränke haben eine Dicke von 19 mm mit Falz 
(8 mm sichtbar) und sind in den Oberflächen Melamin, Melamin mit Struktur, Echtholz-Furnier, Glas (nur für Dreh-Tür) 
sowie MDF gepulvert erhältlich. Die Querrollo-Front besteht aus durchgefärbten Kunststoff-Profilen aus Polypropylen 
(PP) mit einer Dicke von 12 mm und ist gemäß der Farbkarte des Herstellers in unterschiedlichen Farben erhältlich. 
 
 
3.5 Unterkonstruktion 

 
Sockel (erhältlich bei allen Schrank-Typen)  

 
Der Sockel hat eine Höhe von 40 mm und besteht aus verschweißten Stahlprofilen (pulverbeschichtet mit Epoxydharz) 
mit integrierten und von oben bedienbaren großflächigen Höhenausgleichsschrauben (Höhenausgleich von 15 mm). 
  
Gestell (erhältlich für Schränke mit einer Tiefe von 434 mm) 

 
Beim Gestell handelt es sich um eine pulverbeschichtete Schweißkonstruktion mit einer Höhe von 120 mm. Es liegt 
hierbei ein Höhenausgleich von 20 mm vor. 
 
Stellfuß bei Höhe 2OH (Höhe=725 mm; erhältlich für Schränke mit einer Tiefe von 434 mm) 

 
Der Stellfuß besteht aus verzinktem Stahlblech und ist 10 mm hoch. Es besteht die Möglichkeit eines Höhenausgleichs 
von 15 mm. 
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3.6 Ausstattung 

 
Fachboden 

 
Die Schrank-Typen sind standardmäßig mit 24 mm dicken Metall-Fachböden ausgestattet. Diese sind gekantet und 
pulverbeschichtet in schwarzer Farbe (optional in Alu Metallic). Die Nutztiefe der Fachböden beträgt 378 mm (bei einer 
Schranktiefe von 434 mm) und 291 mm (bei einer Schranktiefe von 334 mm). Die Befestigung erfolgt über 
Fachbodenträger. Die maximale Belastung beträgt 75 kg/m

2
. Zudem ist die Adaption von Hängemappen möglich. Es 

liegen auch Metall-Fachböden mit Ausziehplatte vor. Bei 2 OH Schränken sind hierbei jedoch nicht beide OH nutzbar. 
Alternativ können Schränke auch mit Fachböden in Melamin und Echtholz mit einer Dicke von 19 mm ausgestattet 
werden. Die maximale Belastung liegt hier ebenso bei 75 kg/m

2
 und die maximale Breite beträgt 800 mm  

 
Schloss 

 
Das Schloss ist in der Front integriert und wird in Form eines Zylinder-Schlosses mit wechselbarem Plättchenzylinder 
(Chrom Matt Effektlack) ausgeführt. Eine Einbindung in Schließkreise (1000 mögliche Schließungen) ist möglich. 
Optional besteht die Möglichkeit, das Schloss ohne wechselbaren Innenzylinder zu wählen oder den Schrank komplett 
ohne Schloss (ohne Bohrung) zu bestellen. Bei den Schlüsseln handelt es sich Flachbahn-Klappschlüssel aus Stahl. Es 
werden pro Schloss 2 Schlüssel geliefert. Ein Generalschlüssel sowie 2 Hauptschlüssel sind ebenfalls lieferbar. 
 
Auszüge 
  

Alle Auszugselemente (Hängeregistratur, Schubladen) besitzen Voll-Auszug (Überauszug von 30 mm) und laufen auf 
einer Kugelkäfig-Führung. Die max. Nutzlast liegt bei 60 kg (Schranktiefe 434 mm) und bei 70 kg (Schranktiefe 626 mm). 
Schubladen und Hängeregistraturen bestehen aus Stahlblech und sind pulverbeschichtet mit Epoxydharz (schwarz). Bei 
optionaler Bestellung von Hängeregistratur und Schubladen sind erforderliche Gegengewichte und Auszugssprerren 
eingebaut. Auszüge können nachgerüstet werden. Um die Kippsicherheit zu gewährleisten, müssen Auszugssprerre, 
Gegengewichtund Wandbefestigung separat bestellt werden. Bei mehr als einem Auszug ist eine Auszugssperre 
erforderlich. Ab einem Auszug ist zudem ein Gegengewicht erforderlich. Für weitere Auszüge muss kein weiteres 
Gegengewicht bestellt werden (max. ein Gegengewicht je Schrank). Ab 5 OH muss eine Wandbefestigung erfolgen. 
Alle Auszüge sind standardmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet.  
 
Pendelregistratur 
 

Zum Einhängen von Hängemappen für das Leitz-, Elba-, Zippel T-Gleit-System steht eine Hängeregistratur in Form einer 
Stange mit einem Stahlprofil (glanzverzinkt) zur Verfügung.  
 
Griffe 

 
Speziell für die Front 8 mm stehen ein Bügelgriff mit integriertem Schloss in Chrom Matt Effektlack sowie ein Klappgriff 
in Chrom Matt zur Verfügung. Des Weiteren können Bügelgriffe in durchgehender Form (Chrom Matt oder 
pulverbeschichtet mit Epoxydharz) für alle Schrank-Typen gewählt werden. Bügelgriffe in geteilter Form (Chrom Matt 
oder pulverbeschichtet mit Epoxydharz) sowie ein Dreholiven-Griff (Chrom Matt Effektlack) sind speziell für Dreh-Tür-
Schränke und Garderoben-Schränke vorgesehen.  
 
 
3.7 Zubehör  
 

Zur effizienten Stauraum-Nutzung stehen für alle Schrank-Typen folgende Organisationselemente zur Verfügung: 
 
Á Freistehendes Orgarail aus beflocktem Stahlblech zur Aufnahme von Ablagefächern und Ablageschalen  
        (Farbe: Grau) 
Á In Metall-Fachböden einhängbares Orgarail aus Stahlblech zur Aufnahme von Ablagefächern und Ablageschalen 
        (Farbe: Schwarz) 
Á Faltbare Ablagefäche aus ABS-Kunststoff zum Einhängen unter Metall-Fachböden (Farbe: Weiß) 
Á Stoffhängetasche aus Polyester, befestigt an einem Stahlblech-Profil mit Kunststoff-Endstücken zum Einhängen 
 unter Metall-Fachböden (Farben: Hellgrün und Hellgrau) 
Á Magnetisches Beschriftungsschild aus Kunststoff zum Anbringen an Metall-Fachböden 
Á Buchstütze aus Metall mit einer Tiefe von 378 mm (pulverbeschichtet mit Epoxydharz) für Metall-Fachböden 
        (Farbe: Schwarz) 
Á Karteikästen aus Metall mit je 2 Schwenkstützen DIN A4 quer bis DIN A6 quer (die Schwenkstützen können auch 
         separat bestellt werden) 
Á Organisationspaneel (Alu-Profil) zum Anbringen an die Schrank-Rückwandmit einer Höhe von 305 mm 
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Á Privatfach mit Schloss in Melamin (Schwarz oder Alu Metallic) 
Á Für die Verbindung zwischen zwei Schränken stehen Verbindungsböden in Melamin und Echtholz mit einer Dicke 
        von 19 mm zur Verfügung. Die Nutztiefe beträgt 380 mm und die maximale Belastung liegt bei 75 kg/m

2
. 

 
Für Registratur-Schränke (Tiefe 434 und 626 mm) 
 
Á Schubladenset DIN A5 oder DIN A6 mit Trennstegen 
Á Schubladenset DIN A5 (nur für Schubläden mit 4 HE) oder DIN A6 mit Karteibahnen quer 
 
 
 

4. Ökologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Produktergonomie 
 

Alle Kanten sind mindestens 2 mm dick und gerundet. Griffe an beweglichen Elementen (Türen, Rollos) sind so 
eingearbeitet, dass ein unbeabsichtigtes Verletzenweitestgehend ausgeschlossen werden kann. Schränke mit 
Registratur-Auszügen sind grundsätzlich mit Auszugssperren und Zentralverriegelung ausgestattet. Die Bauhöhe der 
Schränke mit 4 Ordnerhöhen entspricht mit 1540 mm der häufig von Brandschutzbeauftragten festgesetzten 
Maximalhöhe von 1600 mm bei gleichzeitiger optimaler Stauraumkapazität. Grundsätzlich sind alle Schränke 
standardmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


